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| Amina Galvanizada Zintro

l 'na ldmina galvanizada es una ldmina de acero que ha sido sometido a un proceso de inmersidn en caliente que recubre la ldmina al
100% de zinc, con la finalidad de prevenir la corrosién. La ldmina galvanizada tienen un sin nimero de aplicaciones: en construccién,
automoviles, fabricacién de herramientas, entre otras.

La corrosion que se evita con el proceso de galvanizado es causada por la exposicion de la l[dmina galvanizada a otros metales
en presencia de un electrolito o al oxigeno y agua. Al poner una barrera para cubrir el acero, el galvanizado es capaz de resistir
mejor las fuerzas destructivas que puedan actuar contra el acero.

Lamina Zintro Alum

L amina ZintroAlum, con recubrimiento de aluminio y zinc que combina las propiedades de ambos metales para brindarle una mejor
resistencia a la corrosion y excelente reflectividad térmica. Ha sido disefiada para ser utilizado como cubierta de fijacion expuesta.

Lamina Pintro

Lamina Acanalada o lisa con recubrimiento de pintura por ambos lados, ideal para usos estéticos arquitectonicos, que a la vez brinda una
mayor proteccion contra la corrosién de la lamina.

Entra las principales aplicaciones se encuentran: cubiertas de naves industriales, bodegas, y otras construcciones en general en
donde se requiere mediana capacidad estructural y de desagiie. Ha sido disefiada para ser utilizado como cubierta de fijacion
expuesta y puede ser lisa o acanalada.
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